
811 Træ og plantehul ved vejene og havnekajen: 
I h.t. lokalplanen etableres der minimum 15m² plantehul heraf er 2,5m² et åbent bed med bundbeplantning og 12,5m² 
underjordiske rodkasetter.  Der etableres dræn i bunden af plantehullet

Tyrkisk hassel - Corulus colurna og hvidpil - Salix alba ´Saba`. Placering og type fremgår af tegningen. Højstammet til 2,3m 
med trådklump extra ompl. Stammeomkreds 20-25 cm 1 meter over jorden. 
Plantehul med 2,5m² åbent plantebed og 15m² rodkassetter under belægningen. 

Bunddække i plantebed ved 811 træer: Storkenæb - Geranium sanquineum. 25cm lav staude, små blomster rosarøde fra 
juni til september. Containerplanter min. 1 liter potter, 9stk. m². Ved hver stamme plantes en gruppe af 5 stk. Alm. 
Engelsød (bregne) - Polypodum vulgare.

Eksisterende koter er angivet som "(2.50)" i h.t. landinspektøropmålinger og i h.t. projektgrundlag rundsendt af NPV. 
Projektgrundlaget indeholder tegninger af hammar langs kanaler og broer ect. 

Terrænkoter er angivet i meter med 2 decimaler

o (2.50)

o kt.3.95
o kt.2.25

709 Miljøstation til indsamling af restaffald: 15 stk. 5m² nedgravede containere til indsamling af pap, plast, papir, metal, elektronik, glas, 
elektronik, bio. samt batteristander. Bemærk:  Hvor containernes metalplade møder terræn anlægges 3 rk. granitchaussesten (CH) om 
hver nedgravet container. Materialebeskrivelsen side 20.

602 Belysning:  Materialebeskrivelsen side 25 og 26.
602.1 Gade og vejbelysning

602.4 Pullertlampe øvrige steder 

804. M23 betonklinke. Promenader langs VESTLIGE hammer. Materialebeskrivelsen side 7.

851 Private terrasser: Betonfliser 30x60cm. Materialebeskrivelsen side 33.

852 Kantzoner langs facader anlægges med chaussesten i h.t. NPV. Materialebeskrivelsen side 33. Beplantning: Se også
materialebeskrivelsenside 41 og type 814 på tegningens signaturforklaring.  

860 Belægningsten på kørearealer som SF Coloc Square, vinkelsten, skarpkantet til maskinudlægning. LEG etableres med termoplast i 
farver anlagt op på belægningssten. Materialebeskrivelsen side 11.

186 stk cykelparkering i terræn. Resten af cykelparkering etableres i kælderen. 

1 stk . HCP bus, handicapparkering. 4,5 x 8 m 

510 Membranbrønd i betonkælderdæk i h.t. ingeniør afvandinsprojekt

20 Terræn:

50 VVS-anlæg i terræn: 
501 Brønd og rist til overfladevand 

1600

4000

1448

206 Hammar af hårdtræ: Forudgående arbejde som projekteres og anlægges af en anden og særskilt entreprise 

207 Siddetrin i gårdhave mod østlige promenade: Betontrin. Materialebeskrivelsen side 35.
Tilgængelighedskrav: Trinforkanter (lodrette og vandrette) foreskrives med kontrastfarve og af skridsikkert materiale.

812 Hække, maksimum 1,2 meter høje i grådrum. Hække af klippet taks, Taxus baccata ´Brande Select´, 40-50cm høje, fyldig og kraftig 
plante, 5 stk. pr meter. Materialebeskrivelsen side 12. Se tegning (99)316 Delsnit. Gårdrum

814 Kantzoner. 600-800mm kantzoner langs facader belagt med 852 Chaussesten samt beplantet med prydgræsser: 
Containerplanter i min. 2 liter potter. I muldbedene ved kantzonerne plantes 8 stk. planter pr. m². Planterne fordeles jævnt i plantebedene dog 
altid 4 stk. planter i samme plantegruppe:
20% Deschampsia cespitosa ‘Bronzeschleier’ (Mosebunke), 20% Calamagrostis acutiflora `Karl Foerster´(Havesandrør). 20% Mosebunke -
Deschampsia ces. 'Waldschatt'. 20% Carex pilosa ‘Copenhagen Select’, 20% Calamagrostis acutiflora ‘Overdam’ – Brogetbladet havesandrør. 
Materialebeskrivelsen side 41.

815 Natur- og prydgræs stauder over parkeringskælder. Materialebeskrivelsen side 41.

816 Græsarealer til klippet græs anlægges med rullegræs. Materialebeskrivelsen side 42.

819 Højbede i gårdrum UDGÅR og ændres til plantebede. Materialebeskrivelsen 43.

Beplantning:
Note: Alle solitære træer opbindes til 3 stk. sortmalede rundstokke. 3 stk. vandingsposer á 75 liter pr. træ. Solitære træer skal 
som minimum opfylde kvaliteten som beskrevet i: ”Kvalitetsstandard for planteskoletræer”. PartnerLandskab 2012.

Tæer og stauder ved den østlige promenade - se planteforskrift på tegningen.

6 stk P-pladser i terræn (excl. HCP bus). Resten af personbilsparkering etableres i kælderen. 
P

70 Inventar i terræn:
705 Gade møbel udformet som højbed af cortenstål opholdspladser og beplantet i h t matrerialelisten side 19. 
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Hæk

Gårdhave over parkeringskælder.

Fællesopholdsarealer: 
Opbygning over vandtæt membran og rodstandsende dug over 
parkeringskældersæk: Se tegning (99)316 Delsnit. Gårdrum

Træer i h.t. materialelisten type 811 Træer i gårdrum:
Træer: 3,5 meter høje flerstammede træer, med trådklump. I h.t. 
Kvalitetsstandard for planteskoletræer. PartnerLandskab 2012.
A - bæmispel, Amelanchier laevis; 
B - tjørn, crataegus monogyna
C - robinie, robinia pseudoacacia
D - skyrækker, ailanthus altissima
E - æble
F - blomme
G - Pære
Stålkantede højbede ved hække: UDGÅR

Overkørsel: 
I h.t. anvisning fra Københavns Kommune, tegning på Bilag A: 2 rækker granitbordursten, jetbrændt overflade. 4 
rk. granitbrosten med jetbrændt overflade, øvrige rækker er granitbrosten. Brosten og bordur sættes i beton til 
stedets trafikbelastning. 200‰ rampe mod vej

Altan i h.t. arkitektprojekt

Siddetrin

Signaturforklaring - se også (99)600 Materialeliste

B

E

Miljø-
skab

709 Elektronik container, 140 L (affald). Materialebeskrivelsen side 22

709 Batteristander (affald). Materialebeskrivelsen side 21.

Miljøskab - (farligt affald)

509 Sokkelaffugter langs facader, kt. 2.50 og i gårdrum, kt. 3.960. Maskestørrelse ved indgange maks. 9x30mm. 200mm bred 
sokkelaffugter leveres og etableres langs alle facader under indeværende arbejde. Niveaufri adgang i h.t. bygningsreglementet. 
Sokkelaffugteren skal leveres med foreberedte udløbstude til kloaktilslutning.  Tagnedløb fra altaner afsluttes og tilsluttes med 
udløb under sokkelaffugteren og udføres af kloakarbejdet (ingeniørprojekt). Tilslutning af sokkelaffugtere udføres som en del af 
kloakarbejdet (ingeniørprojekt). 

804 Københavnerfortov. Vestlige fortov i vejens ene side langs bygning H. Materialebeskrivelsen side 9.

511 UDGÅR: Vand tap i gårdhave. Placering i h.t. ingeniørprojekt. UDGÅR i h.t. CASA

602.5 Pullert UDEN lys. Med refleksP

804 Fortove og belægning ved indgangspartier. Materialebeskrivelsen side 8.

800

805. Grusbelægninger i gårdhave. Materialebeskrivelsen side 31.

850. Fliser i gårdrum foran indgange. Materialebeskrivelsen side 32.

870 Taktile ledelinjer op opmærksomhedsfelter i belægningerne: 
Anlægges med tydelig kontrastfarve i forhold til den øvrige belægning. 
Opmærksomhedsfelter med 900x900mm etableres hvor ledelinjer krydser eller ved retningsændring over 45° og i kurver under en radius på under 
9 meter. Opmærksomhedsfelter etableres med knopfliser. Ledelinjer etableres med fliser der har fire ”ribber” som beskrevet i håndbogen ”
Færdselsarealer for alle” afsnit 3.2.4 og i de angivne dimensioner. Materialebeskrivelsen side 12.

801. Asfalt. På kørevej fra broen til parkeringskældernedkørslen. Materialebeskrivelsen side 13.

80 Belægninger: 

806 Bort 300mm bred, langs interne veje. Tilgængelighed: Lys hvid beton som kontrastfarve. Materialebeskrivelsen side 18.

807 Vandrende - granitschaussesten. Tilgængelighed: Krav om kontrastfarve til de øvrige belægninger. Materialebeskrivelsen side 17.

Gårdrum:
709 Bede i gårdrum i .h. t. plantelisten og materialeliste. Materialebeskrivelsen side 38 og 43.
709 Legeplads i h.t. materialelisten. Materialebeskrivelsen side 37.

710 Bænke langs promenader. Materialebeskrivelsen side 23.
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Brandredning i terræn: Anvist i h. t. brandstrategirapport fra brandingeniør. Brandveje = 3 meter 
brede. Brandredningsareal = 4+1 meter bredt. Kørekurve ved sving i h.t. Vejdirektoratet, 12meter 
lastbil køremåde B jfr. Hovedstadens Beredskab, maj 2016. EJ VIST PÅ FRA REVISION H 

Kørekurver fra Sweco revision B dateret d. 06. april 2020 er indarbejdet i projektet.

L

602.2 Mast med lysspots. Lysretning til spots vistMast m.spot

Stålkanter uden lysning. Materialebeskrivelsen side 36.Stålkant

Kantning ved stigrus  i gårdrum. Materialebeskrivelsen side 36.Kant

602.3 Pullertlampe i gårdrum ØB. 

Stigetrin iht. Sweco og redningskranse iht NPV som anført på tegningen

Skraldespand

853 Chaussèsten

804 Fortove og belægning ved cyklstativer og p-pladser samt ved langs fortove - betonfliser med varierende størrelse. Materialebeskrivelsen side 8.

804 H.Holm.Fl - Havneholmsfliser. Promenader langs NORDLIGE hammer

807 Vandrende - Betonvandrende ved lege- og opholdsgader  mod syd og øst. Materialebeskrivelsen side 17.
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BT.VA

861 Betonfliser 200x200 mm ved legegade og i porte. SPIL etableres i belægningen på sydlige legegade med farvede fliser. 
Materialebeskrivelsen side 11.
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højstammet med trådklump extra ompl. 
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plantebed og 15m² rodkassetter under 
belægningen.
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Lokalplanbrygger i h.t. arkitektprojekt fra Overbyen Aps. som 
uploadet 2020.02.14. Er ikke indeholdt i byggeprojektet.
Afsætning må ikke ske fra denne tegning.

Lokalplanbrygger i h.t. arkitektprojekt fra Overbyen Aps. 
som uploadet 2020.02.14. Er ikke indeholdt i 
byggeprojektet.
Afsætning må ikke ske fra denne tegning.
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16 stk. Corylus colurna - tyrkisk hassel, 
højstammet med trådklump extra ompl. 
Omkr.20-25. Plantehul med 2,5m² åbent 
plantebed og 15m² rodkassetter under 
belægningen. 

1 - Salix alba `Saba´. 
Solitær med sidegrene, ex. omplantet. 
300-350 cm høj mTk. Sidegrene 
beskæres let.   

2 - Pinus parviflora `Glauca´ - penselfyr.
Solitær ex. omplantet. 175-200 cm høj 
mTk.  Sidegrene beskæres let.   

3. Naur campestre ´Queen Elisabeth´ -
naur. Solitær ex. omplantet mTk. H 20-25, 
sidegrene på stammen til 0,5m over 
jorden. 

Plantehuller med 2,5m² åbent plantebed 
og 15m² rodkassetter under belægningen.
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J 2019.10.14 Cykler opdateret, belægninger v. indgangspartier

K 2019.10.25 Overkørsel p-kælder, supplerende terrænkoter ,
vejbrønd. Terrænkoter i gårdhave

L 2020.04.02 Tilpasset til kørekurer fra d. 09. januar 2020.
Stauder i gårdrum og østpromenade: Signatur
type 814 ændret til 815, koter i gårdrum. Bel. v.
nordlig promenade i h.t. NPV. Klippet græs i
østlige bede i h.t. NPV, miljøskabe, areal til
storskrald. Lokalplanbrygger i h.t. Overbyen
uploadet 2020.02.14. Vejbredde øget mod vest.
Sydlige lege og opholdsområde

M 2020.04.XX Opbygning i gårdhave. Projektændringer i
gårdrum i h.t. CASA og NPV
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